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BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

A. Kerangka Konsep 

Kerangka Konsep Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan Air Limbah cair di 

Rumah Sakit Umum Dungus adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Kerangka Konsep 

Parameter Air limbah Rumah Sakit 

Menurut SK Gubernur Jawa Timur 

No. 72 Tahun 2013 

BOD, COD, TSS, Amonia, Phospat 

Inlet 

ABR 

Outlet  

ABR 

Inlet bak 

klorinasi 

Inlet 

Aerob- 

Anaerob 

dan SFS 

Wetland 

Oulet 

Aerob- 

Anaerob 

dan SFS 

Wetland 

Outlet 

bak 

klorinasi 

Inlet 

Faktor yang mempengaruhi : 

1. Sumber limbah   

2. Bahan yang digunakan 

3. debit 

4. suhu 

5. pH 

6. curah hujan 

7. td ( Time Detension) 

 

Outlet  

IPAL 
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Keterangan kerangka konsep Tingkat Efisiensi Instalasi Pengolahan 

Air Limbah cair di Rumah Sakit Umum Dungus adalah sebagai berikut :  

Pada penelitian ini yang akan diteliti yaitu Efisiensi IPAL Rumah 

sakit Umum Daerah Dungus. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan 

menghitung efisiensi pada masing masing bak. Setelah itu baru menghitung 

efisiensi IPAL secara keseluhuhan  


